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1 7 0.10
2 7 0.20
3 7 |030
4 7 0.40
5 7 |050
6 7 0.60
7 7 | 080
8 7 1.00
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10 1 [020
1l 111020
21 1 (010
30 30 | 0.30
34 34 | 0.30
40 1
50 | 50 | 0.30
80 80 | 0.30
130 | 130 | 0.30
140 | 140 | 0.30
150 | 150 | 0.30
160 5 10.10
220 | 220 | 0.40
240 1 0.20
250 7 | 010
252 | 252 | 0.20
255 | 255 | 0.20
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ESCALA 1:1

AUTORIZACAO. PROJETO PROTEGIDO P/ LEI DE DIREITOS AUTORAIS: LEI N° 5.988/95 E LEI 6.895/80.

ESTE DESENHO E DE PROPRIEDADE DO ENG® CIVIL E DE SEG. TRAB. CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI
NAO PODENDO SER COPIADO PARCIAL OU TOTALMENTE, NEM CEDIDO A TERCEIROS SEM A PREVIA

7 S.P.D.A. - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

ESCALA 1:100

3- CASO VENHA A SER INSTALADAS ESTRUTURAS METALICAS NA COBERTURA DO PREDIO ( ANTENA DE TV, RADIO, PARABOLICAS,
PLACAS DE AQUECIMENTO SOLAR, BOILER DE AGUA QUENTE, TORRES DE AR CONDICIONADO, ETC) , DEVERA SER INSTALADO UM
MASTRO COM CAPTOR TIPO FRANKLIN, SUPERANDO A ALTURA DESTAS ESTRUTURAS DE 2 A 3 METROS, DE MODO A
PROTEGE-LAS CONTRA DESCARGAS DIRETAS. TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS MAIS ALTAS QUE EDIFICACAO DEVERAO SER
PROTEGIDAS PELO SISTEMA.

4- AS DESCIDAS SERAO EM CABO DE COBRE NU # 35MM2 REF. TEL- 5735, FIXADO POR PRESILHAS REF. TEL- 744,
PARAFUSOS TEL-5332 E BUCHAS DE NYLON REF. TEL- 5306, ANTES DO INICIO DO REBOCO DAS FECHADAS, CASO SE
QUEIRA ESCONDER OS CABOS POR BAIXO DO REVESTIMENTO.

5- PARA CADA DESCIDA DEVERA SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "COPPERWELD" 3/4" x 3.0m ( ALTA
CAMADA REF. TEL- 5823, E INTERLIGADAS A 50CM ABAIXO DO SOLO COM CABO DE COBRE NU # 50MM2 REF. TEL-5750
INTERLIGADAS AO SPDA.

6- NO NIVEL DO SOLO DEVERA SER FEITA A EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS DE MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM O
ATERRAMENTO ELETRICO, TELEFONICO, TRILHOS DOS ELEVADORES, PRUMADA DE INCENDIO DE RECALQUE ( CASO SEJAM
METALICAS), ETC. PARA A PRUMADA DE INCENDIO E RECALQUE, ALEM DA EQUALIZAGAO, DEVERA SER INSTALADA UMA
HASTE DE ATERRAMENTO PARA CADA UMA DESTAS. ESTA EQUALIZACAO DEVERA SER FEITA A PARTIR DA CAIXA DE
EQUALIZAGCAO REF. TEL-901, CONFORME PROJETO ELETRICO.

7- A INSTALAGAO DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA-MG , A QUAL DEVERA
EMITIR RELATORIO TECNICO DA INSTALAGAO E ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

8- ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZACAO DO PROJETISTA

9- TODOS OS MATERIAS ESPECIFICADOS SAO DE FABRICACAO DA TERMOTECNICA IND. E COM LTDA.

10- O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

11- NAO E FUNGCAO DO SPDA A PROTECAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERAO
ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS

12- PROJETO ELABORADO CONFORME A NBR-5419/2001 DA ABNT.
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QUADRO REVISOES: OBSERVACOES:

LEGENDA:

1 - AS REFERENCIAS '"TEL" SAO DA TERMOTECNICA.

2 - VIDE DETALHES EXECUTIVOS NA FOLHA 02/02.

DESCRICAO ‘ DATA ‘APROVACAO‘

‘ REVISAO ‘ REFERENCIA ‘

PARA RAIO DE FRANKLIN
@ CONECTAR AS TELHAS AO ANEL SUPERIOR (VER DET.10);

ELETRODO NO SOLO C/ CAIXA DE INSPECAO @ CONECTAR AS TELHAS SUPERIORES AS INFERIORES;

TERMINAIS AEREOS COM ALTURA DE 0.25m @ CONECTAR AS TELHAS AS DESCIDAS;

5 § GINASIO POLIESPORTIVO - CENTRO DE EVENTOS | 01/02
Eg Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucai " indicada
. 31 PROJETO ELETRICO mefro
IR || svooror oescuesmoros [y
ENEELIARE fg NOTAS TECNICAS 101.2020
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