
DEPÓSITO

                            3.38 m²

1/2 PAREDE

         10 alunos

1/2 PAREDE

         24 alunos
         24 alunos

         24 alunos

         24 alunos

         16 alunos

1/2 PAREDE

         16 alunos

REFEITÓRIO

89.04 m²

HALL

29.10 m²

SECRETARIA

                          19.20 m²

CIRCULAÇÃO

                          60.51 m²

SALA  PROF./ REUNIÕES

20.40 m²

LACTÁRIO

                          12.28 m²

 CRECHE I - 1 (0 a 1 ano)

          35.70 m²

 CRECHE I - 2 (0 a 1 ano)

          35.70 m²

AMAMENTAÇÃO

                            7.82 m²

SOLÁRIO - 5

                          26.93 m²

FRALDÁRIO

                          12.35 m²

HIGIENIZAÇÃO

3.72 m²

SOLÁRIO - 6

                          26.93 m²

         10 alunos

PRÉ-ESCOLA - 4 (4 a 6 anos)

          35.70 m²

PRÉ-ESCOLA - 1(4 a 6 anos)

         35.70 m²

PRÉ-ESCOLA-  3 (4 a 6 anos)

          35.58 m²

PRÉ-ESCOLA - 2 (4 a 6 anos)

          35.58 m²

CRECHE II - 2 (1 a 2 anos)

          35.63 m²

DEPÓSITO

   7.50 m²

CRECHE II - 1 (1 a 2 anos)

          35.51 m²

SANIT. INFANTIL 3

13.81 m²

SANIT. INFANTIL 4

13.81 m²

SANIT. INFANTIL 1

16.02 m²

CIRCULAÇÃO

     73.02 m²

PCD INFANTIL

      7.50 m²

SALA MULTIUSO

         38.40 m²

SANIT. PROF.

FEM.

               1.78 m²

SANIT. PROF.

MASC.

               1.78 m²

SOLÁRIO - 1

                          26.93 m²

1/2 PAREDE

SANIT. INFANTIL 2

16.02 m²

         20 alunos

CRECHE III - 1 (2 a 4 anos)

          35.51 m²

         20 alunos

CRECHE III - 2 (2 a 4 anos)

      35.63 m²

1/2 PAREDE

SOLÁRIO - 3

                          26.93 m²

SOLÁRIO - 2

                          26.93 m²

SOLÁRIO - 4

                          26.93 m²

entrada de

alimentos

COZINHA

                          40.13 m²

DESPENSA

                           8.81 m²

VARANDA DE

SERVIÇO

26.93 m²
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PREPARO DE CARNES

acesso

 funcionários

SANIT. PCD

INFANTIL

                           4.62 m²

LAVANDERIA

                          11.35 m²

VEST. FUNC.

MASC.

                           3.78 m²

VEST. FUNC.

FEM.

                           3.78 m²

DML

                           3.43 m²

CIRCULAÇÃO

                          17.51 m²

FRALDÁRIO

                          12.35 m²

COPA FUNCIONÁRIOS

                           10.52 m²

CIRCULAÇÃO

                         2.86 m²

CIRCULAÇÃO

                         4.86 m²

PÁTIO COBERTO

164.62 m²
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i= 2,6%

ROUPARIA
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LIXO

 INORG.
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PROJEÇÃO LAJE DE COBERTURA
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                         JARDIM

CALÇADA
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PÁTIO DE SERVIÇO
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VAGA 2

VAGA 3

VAGA 1

PLAYGROUND

75.70 m²
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CALÇADA

M
U

R
E

T
A

 
h
=

0
,
4
6

m

G
R

A
D

I
L
 
h

=
1
,
5

8
m

GRADIL h=1,58m

MURETA h=0,62m

GRADIL h=1,58m

MURETA h=0,62m

G
R

A
D

I
L

 
h

=
1

,
5

8
m

M
U

R
E

T
A

 
h

=
0

,
6

2
m

G
R

A
D

I
L

 
h

=
1

,
5

8
m

M
U

R
E

T
A

 
h
=

0
,
6
2

m

CALÇADA

proj. exaustor

proj. exaustor

SHAFT 

A
C

E
S

S
O

 
D

E
 
S

E
R

V
I
Ç

O

i= 10%

RAMPA

SOBE

i
=

 
1

,
5

%
R

A
M

P
A

S
O

B
E

AZUL

AZUL

DIREÇÃO

                        12.53 m²

SANIT. PCD

MASC.

                           3.07 m²

SANIT. PCD

FEM.

                           3.07 m²

ALMOXARIFADO
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CENTRAL DE ALARMECENTRAL DE ALARMECENTRAL DE ALARME

NOTAS:

1. COTAS EM CENTÍMETROS, E NÍVEIS EM METROS;

2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

3. OS DETALHES CONSTRUTIVOS ESTÃO APRESENTADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.

PLANTA BAIXA

Escala: 1:100

- EXTINTORES DE INCÊNDIO

EM CASO DE EMERGÊNCIA

LIGUE 193 CORPO DE BOMBEIROS

ESTA EDIFICAÇÃO  ESTÁ DOTADA DOS SEGUINTES 

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO:

EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA

OBS: ESTA PLACA FICARÁ EM TODAS AS ENTRADA DA EDIFICAÇÃO

COM AS DEVIDAS DIMENSÕES: 0,50M DE ALTURA POR 0,38M LARGURA;

TODAS AS PALAVRAS DEVEM APRESENTAR LETRAS EM CAIXA ALTA,

FONTE UNIVERSO  OU HELVETICA BOLD.

* ALTURA MÍNIMA DA LETRA 30 mm.

DETALHE: PLACA DE SINALIZAÇÃO M-1

DETALHE - SINALIZAÇÃO DE SAíDA SOBRE PAREDES E

VERGAS DE PORTAS

LEGENDA:

- SINALIZAÇÃO INDICATIVA DO EXTINTOR PORTÁTIL
1

DETALHE DA COTA DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR (sem escala)

NÍVEL PISO
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,
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0
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,
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* SEM ESCALA

DETALHE - INSTALAÇÃO DE EXTINTORES (I.T.-16)
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SEM ESCALA - VISTA FRONTAL

SEM ESCALA - VISTA FRONTAL

RESERVA DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO

BOMBA DE INCÊNDIO

HIDRANTE SIMPLES

EXTINTOR TIPO 2-A : 20-B:C

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)

CENTRAL DE ALARME

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME

AVISADOR SONORO E VISUAL

DIMENSÃO

CÓDIGO

- SAÍDA DE EMERGÊNCIA

- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- HIDRANTES

- BRIGADA DE INCÊNDIO

- ALARME DE INCÊNDIO

ENTRADA

220 V

220 V

+ - + - COMUM

FUSÍVEL

D

C

B

A

D

C

B

A

DETALHE - CENTRAL DE ALARME

BATERIA

CARREGADOR

CENTRAL DE ALARME

Ø 1,0 mm²

Ø 2,5 mm²
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,
5
 
m

m
²

Ø
 
1
,
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m
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E

E

ACIONADOR

MANUAL

FIGURA  - INSTALAÇÃO

CORRIMÃO/GUARDA-CORPO (I.T.-08)

SEM ESCALA

PISO ACABADO

EM CASO DE EMERGÊNCIA

 QUEBRE O VIDRO

DETALHE DA BOTOEIRA DE ACIONAMENTO

DO ALARME

SEM ESCALA

NOTA  - INSTALAÇÃO CORRIMÃO/GUARDA-CORPO E ESCADA (I.T.-08)

ENTRADA

CHAVE CENTRAL

CONSUMO

CHAVE

PARA

BOMBA

DETALHE - ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA PARA

O ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNCIO

1
5
0

havendo necessidade de rede elétrica específica, conforme NBR 10.898/99

* Tipo de lâmpada = fluorescente

* Raio de ação = 4xh = 4x2,50 = 10m 

* Gerador monobloco= funciona carregando na eletricidade e quando a luz 

* Duração da bateria = autonomia de 3 horas

* Ângulo da luz = 90°

acaba entra em ação

A iluminação de emergência será realizada através de blocos autônomos, não

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (I.T.-13)

* Fixadas na PAREDE

* Tensão = Bivolt

* Potência = 10 watts

* Fluxo Luminoso = 240 (lm)

* 5 lux p/ desniveis (escadas e rampas)

* 3 lux p/ locais planos

SEM ESCALA - VISTA FRONTAL

LEGENDA

BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM LEDS

EXTINTOR MANUAL DE PÓ QÚIMICO ABC - 6 Kg/ 3-A;20-BC

Símbolo: Retangular

Fundo : Verde

Pictograma:

Fotoluminescente

Símbolo: Retangular

Fundo : Verde

Mensagem "SAÍDA" ou

Mensagem "SAÍDA"

e/ou pictograma e/ou

seta direcional:

Fotoluminescente

com altura de letra

sempre > ou = 50mm

Saída      de

Emergência

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência.

Dimensões Minimas: L= 1,5H

Indicação da saida de emergência,

com ou sem complementação do

pictograma fotoluminescente (seta ou

imagem, ou ambos).

Indicação de uma saída de emergência

a ser afixada acima da porta, para

indicar o seu acesso.

Saída      de

Emergência

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

Saída      de

Emergência

Símbolo: Retangular

Fundo : Verde

Pictograma:

Fotoluminescente

Indicação do sentido uma saída por

rampas.

Indicação do sentido da saída na

direção vertical (subindo ou descendo).

Indicação do sentido (esquerda ou

direita) de uma saída de emergência.

Dimensões Minimas: L= 2,0H

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

Indicação dos sistemas de

proteção contra incêndio

existentes na edificação

Símbolo: quadrado ou

retangular

Fundo: cor contrastante com a

mensagem

Pictograma: mensagem escrita

referente aos sistemas

de proteção contra incêndio

existentes na edificação, o tipo

de estrutura e os telefones de

emergência

Em todas as entrada da

edficação

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

Ponto de acionamento de

alarme de incêndio ou bomba

de incêndio.

Deve vir sempre acompanhado

de uma mensagem escrita,

designando o equipamento

acionado por aquele ponto. .

ALARME

DE

INCÊNDIO

Símbolo: quadrada

Fundo: vermelha

Pictograma: fotoluminescente

Comando manual de

alarme ou bomba de

incêndio

BOMBA

DE

INCÊNDIO

Indicação do local de

instalação do alarme

de incêndioAlarme Sonoro

Indicação de localização

dos extintores de

incêndio

Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio com

ou sem hidrante no seu

interior

Extintor de incêndio

Abrigo de mangueira e

Hidrante

ø
6

5

ø

6

5

ø

6

5

RG

2.1/2"

ø

6

5

ø

6

5

ø
6

5
ø

6
5

ø
6

5

RG

2.1/2"

RG

2.1/2"

VR

2.1/2"

A

.

 

G

.

 

ø

6

5

REGISTRO

DE

RECALQUE

Botoeira-01

2

1

.

4

0

 

m

HID-01
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ALARME

DE

INCÊNDIO

ALARME

DE

INCÊNDIO

M1

380X500mm

M1
300 x 300mm

E8

300 x 300mm

E8

F.16 – QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA

COMBATE A INCÊNDIO

QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA

COMBATE A INCÊNDIO

1 Tipo do sistema adotado

Tipo de reservatório (elevado ou subterrâneo)

Tipos de mangueiras

(Outras informações)

HIDRANTE TIPO 2

ESGUICHO: ESQUICHO REGULÁVEL, DIÂMETRO DE 13 mm

MANGUEIRA DE LONA SEMI-RÍGIDA

HIDRANTE TIPO 2

10 m³

Hidrante de reservatório apoiado

131,4 Lpm

14,48 mca

15,56 mca

4,00 cv

Não Há

D= 40 mm

2 mangueiras de comp. 15 m

Reserva Técnica de Incêndio (m³)

Vazão no HI mais desfavorável (Lpm)

Pressão no HI mais desfavorável (mca)

Pressão no HI mais favorável (mca)

Potência da bomba de incêndio (CV)

Potência da bomba jockey (CV) - caso haja

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hidrantes

Mangueiras
DIÂMETRO = 40 mm

COMPRIMENTO = 2x15=30 m

Esguicho Regulável DIÂMETRO = 13 mm

Tubulação DIÂMETRO = 65mm

Reserva de Incêndio RI = 10 m³

INFORMAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES

Bombas Potência = 4 cv

NÚMERO DE EXPEDIÇÕES SIMPLES
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OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
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5.8.2.4 OS CORRIMÃOS DEVEM ESTAR AFASTADOS 40 MM NO MÍNIMO, DAS PAREDES OU GUARDAS ÀS QUAIS FOREM FIXADOS. 5.8.2.5 NÃO SÃO ACEITÁVEIS, EM SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, CORRIMÃOS CONSTRUÍDOS POR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS, TÁBUAS LARGAS NA HORIZONTAL E OUTROS.
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5.8.2.3 OS CORRIMÃOS DEVEM SER PROJETADOS DE FORMA A PODEREM SER AGARRADO FÁCIL E CONFORTAVELMENTE, PERMITINDO UM CONTÍNUO DESLOCAMENTO DA MÃO AO LONGO DE TODA A SUA EXTENSÃO, SEM ENCONTRAR QUAISQUER OBSTRUÇÕES, ARESTAS OU SOLUÇÕES DE CONTINUIDADE. NO CASO DE SECÇÃO CIRCULAR, SEU DIÂMETRO VARIA ENTRE 38 MM E 65 MM
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5.8.2.1 OS CORRIMÃOS DEVERÃO SER ADOTADOS EM AMBOS OS LADOS DAS ESCADAS OU RAMPAS, DEVENDO ESTAR SITUADOS ENTRE 80 CM E 92 CM ACIMA DO NIVEL DO PISO, SENDO EM ESCADAS, ESTA MEDIDA TOMADA VERTICALMENTE DA FORMA ESPECIFICADA EM 5.8.1.2
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5.8.1.2 A ALTURA DOS GUARDA-CORPOS, MEDIDA INTERNAMENTE, DEVE SER, NO MÍNIMO, DE 1,05 M AO LONGO DOS PATAMARES, ESCADAS, CORREDORES, MEZANINOS E OUTROS (VER FIGURA 01), PODENDO SER REDUZIDA PARA ATÉ 92 CM NAS ESCADAS INTERNAS, QUANDO MEDIDA VERTICALMENTE DO TOPO DA GUARDA A UMA LINHA QUE UNA AS PONTAS DOS BOCÉIS OU QUINAS DOS DEGRAUS.
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5.8.1 GUARDA-CORPOS E BALAUSTRADAS 5.8.1.1 TODA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, CORREDORES, BALCÕES, TERRAÇOS, MEZANINOS, GALERIAS, PATAMARES, ESCADAS, RAMPAS E OUTROS, DEVEM SER PROTEGIDOS DE AMBOS OS LADOS POR PAREDES OU GUARDA-CORPOS CONTÍNUOS, SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER DESNÍVEL MAIOR DE 19 CM, PARA EVITAR QUEDAS. 5.8.1.2 A ALTURA DOS GUARDA-CORPOS, MEDIDA INTERNAMENTE, DEVE SER, NO MÍNIMO, DE 1,05 M AO LONGO DOS PATAMARES, ESCADAS, CORREDORES, MEZANINOS E OUTROS (VER FIGURA 15), PODENDO SER REDUZIDA PARA ATÉ 92 CM NAS ESCADAS INTERNAS, QUANDO MEDIDA VERTICALMENTE DO TOPO DA GUARDA A UMA LINHA QUE UNA AS PONTAS DOS BOCÉIS OU QUINAS DOS DEGRAUS. 5.8.1.3 A ALTURA DOS GUARDA-CORPOS EM ESCADAS EXTERNAS, DE SEUS PATAMARES, DE BALCÕES E ASSEMELHADOS, DEVE SER DE NO MÍNIMO, 1,30 M, MEDIDO COMO ESPECIFICADO EM 5.8.1.2. 5.8.1.4 AS GUARDAS CONSTITUÍDAS POR BALAUSTRADAS, GRADES, TELAS E ASSEMELHADOS, ISTO É, AS GUARDAS VAZADAS, DEVEM: A) TER BALAÚSTRES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS, GRADES, TELAS, VIDROS DE SEGURANÇA LAMINADOS OU ARAMADOS E OUTROS, DE MODO QUE UMA ESFERA DE 15 CM DE DIÂMETRO NÃO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA; B) SER ISENTAS DE ABERTURAS, SALIÊNCIAS, REENTRÂNCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS; C) SER CONSTITUÍDAS POR MATERIAIS NÃO ESTILHAÇÁVEIS, EXIGINDO-SE O USO DE VIDROS ARAMADOS OU DE SEGURANÇA LAMINADOS, EXCETO PARA AS OCUPAÇÕES DO GRUPO I E J PARA AS ESCADAS E SAÍDAS NÃO EMERGENCIAIS.

AutoCAD SHX Text
Sem escala

AutoCAD SHX Text
CONFORME NBR 10.898/99 

AutoCAD SHX Text
H=2,50M

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
BLOCO AUTÔNOMO

AutoCAD SHX Text
LAJE

AutoCAD SHX Text
FIXADO NA PAREDE

AutoCAD SHX Text
INFORMATIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

AutoCAD SHX Text
CLASSIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
EXTINTORES (IT-16)

AutoCAD SHX Text
TIPO DE EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
PORTÁTEIS

AutoCAD SHX Text
SOBRE-RODAS

AutoCAD SHX Text
PÓ QUÍMICO ABC

AutoCAD SHX Text
3A 20BC

AutoCAD SHX Text
----

AutoCAD SHX Text
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
CONFORME IT-13

AutoCAD SHX Text
CONFORME IT-15

AutoCAD SHX Text
GRUPO

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
OCUPAÇÃO

AutoCAD SHX Text
EDUCACIONAL

AutoCAD SHX Text
DIVISÃO

AutoCAD SHX Text
E-5

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
PRÉ- ESCOLA

AutoCAD SHX Text
CARGA DE INCÊNDIO IT-9

AutoCAD SHX Text
OCUPAÇÃO/USO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²

AutoCAD SHX Text
DIVISÃO

AutoCAD SHX Text
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
RISCO CARGA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
BAIXA

AutoCAD SHX Text
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
CONFORME IT-08

AutoCAD SHX Text
ACESSO DE VIATURA

AutoCAD SHX Text
BRIGADA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
CONFORME IT-04

AutoCAD SHX Text
CONFORME IT-12

AutoCAD SHX Text
HIDRANTES E MANGOTINHOS

AutoCAD SHX Text
CONFORME IT-17

AutoCAD SHX Text
POPULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
GRUPO

AutoCAD SHX Text
OCUPAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DIVISÃO

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DE PESSOAS

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
EDUCACIONAL

AutoCAD SHX Text
E-5

AutoCAD SHX Text
334

AutoCAD SHX Text
EDUCACIONAL

AutoCAD SHX Text
ESCOLA EM GERAL

AutoCAD SHX Text
E-5

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
DATA :

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO:

AutoCAD SHX Text
RESP.:

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
REV. 00

AutoCAD SHX Text
14/10/20

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
DAC

AutoCAD SHX Text
EMPREENDIMENTO 

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO

AutoCAD SHX Text
FASE DO PROJETO

AutoCAD SHX Text
DISCIPLINA

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
FOLHA Nº.

AutoCAD SHX Text
DATA INICIAL

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
GERÊNCIA DE PROJETOS

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
Rua Miguel Vianna, n° 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
DAC-SRS-CRE-PE-INC-R00.DWG

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO

AutoCAD SHX Text
DENIS DE SOUZA SILVA

AutoCAD SHX Text
CREA: MG-127.216/D

AutoCAD SHX Text
ALOISIO CAETANO FERREIRA

AutoCAD SHX Text
CREA: MG-97.132/D

AutoCAD SHX Text
ENGª. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA

AutoCAD SHX Text
CREA: MG-187.842/D

AutoCAD SHX Text
ENGº. CIVIL DIEGO MOUTINHO CAETANO

AutoCAD SHX Text
ENGº. CIVIL DIEGO MOUTINHO CAETANO

AutoCAD SHX Text
IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DR. LUIZ RENNÓ MENDES

AutoCAD SHX Text
RUA 06, ÁREA INSTITUCIONAL 1, C. H. DR. LUIZ R. MENDES

AutoCAD SHX Text
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA, ISOMÉTRICO, ANEXOS, DETALHES.

AutoCAD SHX Text
INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
01/02

AutoCAD SHX Text
14/10/2020

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
R01

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO

AutoCAD SHX Text
SÍMBOLO

AutoCAD SHX Text
SIGNIFICADO

AutoCAD SHX Text
FORMA E COR

AutoCAD SHX Text
APLICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
S-02

AutoCAD SHX Text
S-12

AutoCAD SHX Text
S-03

AutoCAD SHX Text
SAÍDA

AutoCAD SHX Text
S-06

AutoCAD SHX Text
S-01

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO

AutoCAD SHX Text
SÍMBOLO

AutoCAD SHX Text
SIGNIFICADO

AutoCAD SHX Text
APLICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
FORMA E COR

AutoCAD SHX Text
M-1

AutoCAD SHX Text
Ver Figura 02

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO

AutoCAD SHX Text
SÍMBOLO

AutoCAD SHX Text
SIGNIFICADO

AutoCAD SHX Text
APLICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
FORMA E COR

AutoCAD SHX Text
E-2

AutoCAD SHX Text
E-3

AutoCAD SHX Text
E-1

AutoCAD SHX Text
E-5

AutoCAD SHX Text
E-8

AutoCAD SHX Text
25X12,5

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
25X12,5

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
DISTÂNCIA MAXIMA PARA ALCANCE DA MANGUEIRA = 28,61 M

AutoCAD SHX Text
DISTÂNCIA MAXIMA PARA ALCANCE DA MANGUEIRA = 24,60 M

AutoCAD SHX Text
25X12,5

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
25X12,5

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
REV. 01

AutoCAD SHX Text
11/02/21

AutoCAD SHX Text
ALTERAÇÃO DOS DETALHES DA BOMBA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
DAC


	Sheets and Views
	Model


